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| ОПИСАНИЕ И РАБОТА 


1.1 Основные сведения 

Настоящий паспорт распространяется на трансляторы одночастотные 
универсальные ТОУ (далее по тексту - аппаратура ТОУ). 

Аппаратура предназначена для включения абонентских устройств в АТС по каналам 
тональной частоты (ТЧ) систем передачи без выделенного сигнального канала. К таким 
устройствам относятся: 

-аппараты телефонные общего применения (ГОСТ 7153-85), 

-городские и междугородные таксофоны с передачей тарификационных сигналов 
методом переполюсовки напряжения на линейных проводах или частотой 16 кГц, 

-устройства передачи цифровой информации (модемы), работающие по 
абонентскому алгоритму установления и разрушения соединения. 

Аппаратура имеет сертификат соответствия (ЦА1.065.08661-02 от 13.03.2002г). 


1.2 Требования к каналу ТЧ 


Используемый совместно с аппаратурой канал ТЧ должен иметь полосу эффективно 
передаваемых частот 300 — 3400 Гц. Для обеспечения устойчивой работы аппаратуры 
уровень помех на выходе канала в полосе эффективно передаваемых частот не должен 
превышать минус 32 Дб. 


1.3 Технические данные 
Технические данные приведены для одной ячейки аппаратуры. 


1.3.1] Номинальный относительный уровень передачи в точках подключения 
четырехпроводного канала ТЧ на частоте 1020 Гц - от минус 12,2 дБ до минус 13,9 ДЬ (от 
0,156 до 0,19 В). _ 


1.3.2 Номинальный относительный уровень приема в точках подключения 
двухпроводной абонентской линии на частоте 1020 Гц - от минус 2,64 дБ до минус 4,42 
ДБ (от 0,466 до 0,57 В) при относительном уровне приема 4,3 дБ в точках подключения 
четырехпроводного канала ТЧ. 


1.3.3 Неравномерность частотной характеристики в диапазоне частот 300 - 3400 Гц 
по отношению к частоте 1020 Гц - не более +1,5 дБ (изменение уровня сигнала не более 
чем в 0,84...1,2 раза по напряжению). 

1.3.4 Входное и выходное сопротивление двухпроводного и четырехпроводных 
окончаний - 600 Ом + 15%. 


1.3.5 Переходное затухание с приема на передачу при нагрузке двухпроводного 
окончания на 600 Ом - не менее 40 ДЬ. 


рады 


пои он, 


1.3.7 Аппаратура формирует и передает тарификационный сигнал частотой от 15,6 
до 16,4 кГц с напряжением от 1 до 1,4 В на нагрузке 250 Ом. 


1.3.8 Аппаратура формирует сигнал "Занятие" в виде радиоимпульса длительностью 
от 195 до 205 мс. 
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сопротивлении шлейфа 1200 Ом и напряжении питания 60 В. 


1.3.10 Аппаратура обеспечивает преобразование импульсов набора номера 
постоянного тока в радиоимпульсы с частотой заполнения 2600 Гц. 

Импульсный коэффициент - от одной целой четырех десятых до одной целой шести 
десятых. Суммарная продолжительность замыкания и размыкания цепи - от 90 до 110 мс. 


1.3.1] Аппаратура обеспечивает передачу в канал связи сигнала "Разъединение" 
длительностью от 550 до 850 мс, но не менее 20 с при отсутствии сигнала 
"Освобождение". 


1.3.12 Аппаратура обеспечивает посылку в сторону абонента индукторного 
вызывного сигнала напряжением до 100 В. 


1.3.13 Аппаратура распознает сигнал "Занятие" и обеспечивает замыкание шлейфа 
линии АТС. Время распознавания сигнала "Занятие" - от 100 до 150 мс. 


1.3.14 Аппаратура обеспечивает преобразование частотных посылок набора номера в 
импульсы постоянного тока с импульсным коэффициентом от одной целой четырех 
десятых до одной целой шести десятых. Суммарная продолжительность замыкания и 
размыкания цепи - от 90 до 110 мс. 


1.3.15 Аппаратура формирует частотную посылку вызова в канал ТЧ. 


1.3.16 Аппаратура обеспечивает прием частотной посылки вызова из канала ТЧ и 
формирование сигнала вызова абоненту. Время распознавания посылки вызова - от 100 до 
200 мс. 


1.3.17 Аппаратура распознает сигнал "Разъединение" и разрывает шлейф 
абонентской линии. Время распознавания сигнала - от 280 до 420 мс. 


1.3.18 Приемник тарификационного сигнала 16 кГц обеспечивает прием и 
распознавание тарификационного сигнала от 15,2 до 16,8 кГц с уровнем от минус 10 до 
плюс 10 ДЬ (от 0,245 до 2,45 В), поступающих от АТС. 


1.3.19 Время распознавания тарификационного сигнала 16 кГц - от 100 до 150 мс. 


1.3.20 Аппаратура формирует тарификационный сигнал 16 кГц длительностью от 
170 до 210 мс. 


1.3.21 Аппаратура распознает и передает в канал ГЧ сигналы переполюсовки 
длительностью от 170 до 210 мс. 


1.3.22 Аппаратура распознает сигналы переполюсовки, принимаемые из канала ТЧ. 
Время распознавания - от 100 до 150 мс. 


1.3.23 Аппаратура передает в абонентскую линию сигнал переполюсовки 
длительностью от 170 до 210 мс (импульсная переполюсовка). 


1.3.24 Аппаратура обеспечивает смену полярности телефонного аппарата на 
противоположную с приходом сигнала переполюсовки из канала ТЧ (постоянная 


переполюсовка). 
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1.3.25 Аппаратура формирует сигнал "Освобождение" до прекращения сигнала 
"Разъединение". 


1.3.26 Аппаратура устойчива к грозовому разряду (влияние серии импульсов 
напряжения продолжительностью 10/700 мкс в соответствии с 1а) таблицы | 
рекомендации МСЭ-Т К.20). Напряжение испытательных импульсов равно | кВ. 


1.3.27 Аппаратура защищена от влияния линии электропередачи частотой 50 Гц. 
Эффективное максимальное напряжение испытательных импульсов продолжительностью 
200 мс равно 600 В в соответствии с 2а) таблицы 1 рекомендации МСЭ-Т К.20. 


1.3.28 В аппаратуре не возникает возгорание в случае контакта линии связи, к 
которой она подключена, с сетью переменного тока с эффективным напряжением 230 В 
на протяжении [5 мин в соответствии с 3) таблицы 1 рекомендации МСЭ-Т К.20. 


1.3.29 Мощность, потребляемая одной ячейкой ЯТН-2 или ЯТН-2К аппаратуры 
ТОУ, не превышает значений, указанных в таблице 1. 


Дежурный режим Занятие канала 


Режим Режим Режим 
входящего |исходящего |входящего |исходящего 


Таблица | 


устройства |устройства |устройства |устройства 


Потребляемая 
мощность, Вт 


1.3.30 Аппаратура удовлетворяет требованиям 1.3.1 ... 1.3.29 при работе в условиях 
воздействия внешних факторов: 

- температура окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 °С; 

- относительной влажности окружающей среды не более 80 % при температуре не 


выше 25 °С; 
- атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа. 


Примечание - Технические данные, приведенные в 1.3.7, 1.3.18... 1.3.24 
распространяются только на ячейки ЯТН-2К. 


1.4 Организация связи при помощи аппаратуры ТОУ 


1.4.1 Организация связи с использованием аппаратуры ТОУ. Связь с использованием 
ТОУ организуется согласно схеме, приведенной на рисунке 1. 
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АТС 


Ячейка транслятора 
входящая 


Ячейка транслятора 
исходящая 


Таксофон, 
телефонный 
аппарат или модем 


Рисунок 1 - Организация связи 


Ячейка транслятора, работающая в исходящем режиме (на передней панели 
нажат переключатель "В-И") здесь и далее по тексту называется исходящей ячейкой. 

Ячейка транслятора, работающая во входящем режиме (отжат переключатель "В- 
И") -называется входящей ячейкой. 

Термином "ячейка" здесь и далее по тексту называется и ЯТН-2 и ЯТН-2К. 
Органы регулировки и функции, присутствующие только в ЯТН-2К описываются 
дополнительно. 


1.4.2 Конструкция сигналов взаимодействия следующая. 
При исходящем соединении, после замыкания абонентского шлейфа, из исходящей 
ячейки во входящую передается сигнал "ЗАНЯТИЕ". Во входящей ячейке происходит 
распознавание сигнала, после чего замыкается шлейф АТС. Непрерывный зуммер ответа 
‚АТС транслируется по каналу абоненту. 


При наборе номера абонентом импульсы набора корректируются и преобразуются 
в исходящей ячейке в импульсы сигнальной частоты, передаваемые во входящую ячейку 
по каналу ТЧ. Во входящей ячейке производится преобразование частотных импульсов в 
импульсы разрыва шлейфа АТС. 

После установления соединения с вызываемым абонентом создается разговорное 
состояние. 

При разрыве абонентского шлейфа (отбое) из исходящей ячейки транслятора во 
входящую поступает сигнал "РАЗЪЕДИНЕНИЕ". Во входящей ячейке этот сигнал 
распознается, после чего из входящей ячейки транслятора в исходящую поступает 
сигнал "ОСВОБОЖДЕНИЕ". После приема сигнала "ОСВОБОЖДЕНИЕ" исходящая 
ячейка прекращает передавать сигнал "РАЗЪЕДИНЕНИЕ" и устанавливается исходное 
(незанятое) состояние всего тракта. Если сигнал "ОСВОБОЖДЕНИЕ" не получен, то 
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сигнал "РАЗЪЕДИНЕНИЕ" прекращается через 20 секунд и повторяется, каждые 5 
минут длительностью | секунда до получения сигнала "ОСВОБОЖДЕНИЕ". 

При входящем соединении во входящую ячейку поступает сигнал индукторного 
вызова АТС. Во входящей ячейке сигнал вызова распознается и передается в виде 
сигнальной частоты в исходящую ячейку. В исходящей ячейке распознается посылка 
вызова и абоненту подается сигнал вызова в виде индукторного напряжения. При ответе 
абонента происходит замыкание шлейфа и передача сигналов взаимодействия в 
соответствии с вышеизложенным. 
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1.5 Устройство и работа составных частей 


1.5.1 Каркас монтажный. 
Каркас монтажный выполняет функции корпуса аппаратуры ТОУ. Каркас обеспечивает 
установку ячеек ЯТН-2, ЯТН-2К (далее - ячеек) и, через соединители, обеспечивает 
подключение к установленным ячейкам источника напряжения питания, источника 
индукторного напряжения, двух- и четырехпроводных окончаний. 


1.5.2 Ячейка транслятора набора. 
Ячейка транслятора набора обеспечивает работу аппаратуры ТОУ как во входящем, так 
и в исходящем режиме. 


1.".2.1 Ячейка в режиме исходящего устройства обеспечивает выполнение 
следующих функций: 

- питание абонентской линии постоянным током; 

- передачу сигнала "ЗАНЯТИЕ" в канал связи при занятии канала абонентом; 

- Преобразование импульсов набора номера в радиоимпульсы с частотой 
заполнения 2600 Гц (сигнальная частота) и передачу их в канал связи на входящий 
транслятор; 

- передачу в сторону абонента индукторного вызова при приеме посылки вызова 
по каналу связи от входящего транслятора; 

- передачу в канал связи сигнала "РАЗЪЕДИНЕНИЕ" при отбое со стороны 
абонента и прекращение его при получении по каналу сигнала "ОСВОБОЖДЕНИЕ"; 

- повторную выдачу сигнала "РАЗЪЕДИНЕНИЕ" при отсутствии сигнала 
"ОСВОБОЖДЕНИЕ". 


1.5.2.2 Ячейка в режиме входящего устройства обеспечивает выполнение 
следующих функций: 

- распознавание сигнала "ЗАНЯТИЕ"; 

- преобразование импульсов сигнальной частоты, поступающих от исходящего 
транслятора по каналу связи, в разрывы шлейфа для набора номера, 

- прием сигнала вызова от АТС; 

- преобразование сигнала вызова от АТС в посылку сигнальной частоты и 
передачу ее по каналу связи в исходящий транслятор; 

- распознавание сигнала "РАЗЪЕДИНЕНИЕ", получаемого по каналу связи из 
исходящего транслятора; 

- передачу в канал сигнала "ОСВОБОЖДЕНИЕ" после распознавания сигнала 
"РАЗЪЕДИНЕНИЕ"; 

1.5.2.3 Ячейка выполнена на печатной плате, снабженной передней панелью. 
Размещение органов индикации, управления и регулировки на передней панели 
представлено на рисунке 2. На передней панели ЯТН-2 и ЯТН-2К расположены: 

- индикатор питания "ПИТ", совмещающий функции индикации включенного 
состояния блока и индикации работоспособности. Возможные типы индикации 
приведены в таблице 2; 


® 
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Рисунок 2 — Расположение органов регулировки и индикации 
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Состояние ячейки Тип индикации "ПИТ" 


1 Питание подано, ячейка работоспособна Ровное свечение 


2 Питание подано, ячейка Прерывистое свечение или отсутствие 
свечения 


неработоспособна 
- индикатор "ЗАН" является многофункциональным и отражает несколько 
состояний ячейки ЯТН-2 в соответствии с таблицей 3; 


Состояние ячейки Тип индикации "ЗАН" 


| Занятие канала 
станционной или абонентской линии 
вызова 
4 Режим регулировки параметров 
свечение 
5 Недопустимая комбинация нажатий 
переключателей "ГСЧ", "ПРМ", "ПРД" 0,25 с свечение 
6 Исходящая ячейка не получила от 
входящей сигнал "ОСВОБОЖДЕНИЕ" импульса с последующей паузой 

- индикатор "ПРД", сигнализирующий о выдаче сигнальной частоты в канал [Ч; 

. индикатор" ПРМ") сигнализирующий о приеме сигнальной частоты из канала 

- переключатель "В-И", при помощи которого устанавливается входящий или 
исходящий режим работы ячейки; 

- переключатель "ИНД", позволяющий в ручном режиме сформировать 
проверочный сигнал вызова, причем во входящем режиме в канал связи на исходящую 
ячейку передается соответствующая вызову посылка сигнальной частоты, а в исходящем 
режиме на абонентское устройство подается индукторное напряжение; 

- переключатель "ИЛ", предназначенный для переключения четырехпроводных 
окончаний ячейки на соединитель "ИЛ" через встроенный имитатор каналообразующей 
аппаратуры; 

- соединитель "ИЛ" для подключения при помощи проверочного кабаля 
дополняющей ячейки при проведении проверки функционирования; 

- переключатель "МТ", предназначенный для подключения стандартного 
телефонного аппарата вместо АТС во входящем режиме, или вместо абонентского 
устройства в исходящем режиме; 

- соединитель "МТ" для подключения стандартного телефонного аппарата; 

- переключатель "ПРД", устанавливающий ячейку в режим регулировки уровня 


передачи; 
- регулятор "ПРД", позволяющий регулировать уровень передачи; | 


Таблица 2 


Таблица 3 
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- переключатель "ПРМ", устанавливающий ячейку в режим регулировки уровня 
приема; 

- регулятор "ПРМ", позволяющий регулировать уровень приема; 

- переключатель "ГСЧ", устанавливающий ячейку в режим регулировки уровня 
сигнальной частоты; 

- регулятор "ГСЧ", позволяющий регулировать уровень сигнальной частоты; 

- регулятор "РПЗ", позволяющий регулировать переходное затухание 
дифференциальной системы; 

- гнездо "ГЕН" для подключения внешнего генератора при проведении 
регулировочных и измерительных работ; 

- гнездо "ИЗМ" для подключения внешнего измерительного прибора при 
проведении регулировочных и измерительных работ; 


1.5.2.4 На передней панели ЯТН-2К дополнительно расположены: | 

- индикатор "КАСС". Он засвечивается на 0,2 с, когда сигнальная частота, 
принимаемая или передаваемая в канал ТЧ, является импульсом кассирования, а также 
при нажатии переключателя "КАСС; 

- переключатель "КАСС", позволяющий в ручном режиме сформировать 
проверочный сигнал кассирования, причем во входящем режиме в канал связи на 
исходящую ячейку передается соответствующая сигналу посылка сигнальной частоты, а 
в исходящем режиме на абонентское устройство подается кассирующий сигнал в 
соответствии с установкой джамперов на плате ячейки; 

- переключатель "16 кГц", устанавливающий ячейку в режим регулировки уровня 
частоты 16 кГц; 

- регулятор "16 кГц", позволяющий регулировать уровень частоты 16 кГц; 


1.5.2.5 Схема электрическая структурная ячейки приведена на рисунке 3. 

Ячейка, являясь универсальным устройством, содержит узлы, предназначенные для 
работы только в режиме входящего устройства, только в режиме исходящего 
устройства, а также узлы, работающие в обоих режимах. 

Основным узлом ячейки, определяющим ее работу в различных режимах, 
является схема управления. В зависимости от установленного режима и поступающих в 
нее сигналов она управляет работой остальных узлов. 

Рассмотрим работу ячейки по структурной схеме в разных режимах. 


1.5.2.6 Режим исходящего устройства. Если переключатель "В-И" нажат, ячейка 
работает в режиме исходящего устройства. Абонентская линия ЛИН. А, ЛИН. БЬ, 
питается от встроенной схемы питания линии. Реле вызова РВ в нормальном состоянии 
коммутирует абонентскую линию на дифференциальную систему. 

Исходящее соединение. При замыкании абонентской линии абонентским 
устройством срабатывает датчик занятия. Схема управления формирует сигнальную 
частоту 2600Гц и подает ее через усилитель передачи в линию передачи ПРД. 
Длительность выдачи сигнальной частоты 2600 Гц соответствует длительности сигнала 
"ЗАНЯТИЕ". Передача звука из двухпроводного окончания в линию ПРД на время 
выдачи сигнала прекращается. При наборе номера, и соответственно, при размыкании 
абонентской линии, датчик занятия выдает импульсы на схему управления. Схема 
управления корректирует импульсный коэффициент набора и транслирует импульсы 
набора посылками сигнальной частоты в линию ПРД. После окончания набора номера 
устанавливается разговорное состояние. 
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Ячейка ЯТН-2К в этом режиме распознает поступающие со входящей стороны 
импульсы кассирования. Детектирование сигнальной частоты производится схемой 
управления при помощи фильтра сигнальной частоты. 

При размыкании абонентской линии (отбое) ячейка выполняет алгоритм 
разрушения соединения согласно изложенному в 1.4.2. 


Входящее соединение. 
При этом типе соединения из входящей ячейки (одновременно с приходом от АТС 
посылок индукторного напряжения) поступают посылки вызова сигнальной частотой 
‚2600Гц, которая обнаруживается схемой управления исходящей ячейки. Схема 
управления при помощи реле вызова подает индукторное напряжение на абонентское 
‚устройство. 

Дальнейший порядок установления связи соответствует изложенному выше для 
исходящего соединения. 
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1.5.2.7 Режим входящего устройства. 
В режиме входящего устройства схема питания линии и датчик занятия 
отключаются. ЛИН. А и ЛИН. В работают как станционная линия. 


Исходящее соединение. 

После поступления из исходящей ячейки сигнала "ЗАНЯТИЕ", детектирования 
его, схема управления при помощи ключа занятия замыкает станционную линию по 
постоянному току. При поступлении из исходящей ячейки посылок набора номера схема 
управления преобразует их в импульсы разрыва станционной линии. 


Входящее соединение. 

При вызове абонента АТС подает индукторное напряжение, поступающее на 
входящую ячейку. Датчик вызова обнаруживает сигнал вызова. Схема управления 
преобразует этот сигнал в посылку сигнальной частоты и передает на исходящую 
ячейку. 

Дальнейший порядок установления и разрушения соединения соответствует 
изложенному в 1.4.2 настоящего руководства. 


1.6 Работа ячейки в режиме регулировки. 


Нахождение ячейки в режиме регулировки сопровождается миганием индикатора 
"ЗАН" (1 с - пауза, 1 с — свечение). 


1.6.1 Регулировка уровня приёма. 

Ячейка переходит в режим регулировки уровня приёма при нажатии 
переключателя ПРМ. При этом на 4х-проводный вход поступает сигнал не с контактов 
"ПРМ" соединителя Х1, а с внешнего генератора от гнёзд "ГЕН". Двухпроводный выход 
дифференциальной системы вместо контактов "Лин. А", "Лин. Б" подключается к 
гнёздам "ИЗМ", на которых производится измерение. Параллельно гнёздам "ИЗМ" 
постоянно подключен нагрузочный резистор 620 Ом. Регулировка уровня приёма 
производится регулятором "ПРМ" на передней панели ячейки. 


1.6.2 Регулировка уровня передачи. 

Ячейка переходит в режим регулировки уровня передачи при нажатии 
переключателя "ПРД". При этом измерительный сигнал внешнего генератора, 
подаваемый на гнёзда "ГЕН", поступает в двухпроводную линию на вход 
дифференциальной системы. Выход усилителя передачи подключается к гнёздам 
"ИЗМ", на которых производится измерение. Регулировка уровня передачи 
производится регулятором "ПРД" на передней панели ячейки. 


1.6.3 Регулировка уровня сигнальной частоты. 

Ячейка переходит в режим регулировки уровня сигнальной частоты при нажатии 
переключателя "ГСЧ". Схема управления формирует сигнал с частотой 2600 Гц и подает 
его на усилитель передачи. С выхода усилителя передачи сигнальная частота вместо 
контактов "ПРД" поступает на гнёзда "ИЗМ", на которых производится измерение. 
Регулировка уровня сигнальной частоты производится регулятором "ГСЧ" на передней 
панели ячейки. 


14 


ААЖН.465482.001 РЭ 


1.6.4 Регулировка уровня частоты 16 кГц. 

Ячейка ЯТН-2К переходит в режим регулировки уровня частоты 16 кГц при 
нажатии переключателя "16 кГц". Внутренний генератор частоты 16 кГц подключается 
не к двухпроводному окончанию, а к гнездам "ИЗМ", на которых производится 
измерение. К гнездам "ИЗМ" при этом подключается дополнительный резистор для 
формирования нагрузки 250 Ом. Регулировка уровня производится регулятором 
"16 кГц" на передней панели ячейки. 


1.6.5 Регулировка уровня переходного затухания дифференциальной системы. 

Ячейка переходит в этот режим при одновременном нажатии переключателей 
"ПРМ", "ПРД". При этом двухпроводный выход дифференциальной системы 
оказывается подключенным к реальной абонентской или станционной линии. Если 
дополнительно нажать "МТ", то вместо линии подключается нагрузочный резистор 
620 Ом. Измерительный сигнал внешнего генератора, подаваемый на гнёзда "ГЕН", 
поступает на четырехпроводный вход ячейки. Четырехпроводный выход ячейки 
подключается к гнёздам "ИЗМ", на которых производится измерение уровня 
отраженного (от двухпроводного окончания) сигнала. Регулировка уровня переходного 
затухания производится регулятором "РПЗ" на передней панели ячейки. 


1.7 Режим проверки работоспособности ячейки. 

В режиме проверки две ячейки во взаимодополняющих режимах соединяются 
между собой проверочным кабелем через соединители "ИЛ" на передних панелях. 
Переключатели "ИЛ" должны быть нажаты на обеих ячейках. При этом обеспечивается 
дополнительное усиление сигнала для компенсации отсутствия каналообразующей 
аппаратуры между ячейками. Если двухпроводные окончания входящей и исходящей 
ячеек подключены соответственно к АТС и телефонному аппарату, должно наблюдаться 
правильное функционирование ячеек (занятие, набор номера, разговорное состояние, 
отбой, вызов). 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 


Перед использованием необходимо произвести следующие действия. 

2.1 Закрепить каркас монтажный на вертикальных стойках или уголках при 
помощи четырёх болтов. 

2.2 Подключить провода питания и сигнальные провода к соединителям каркаса 
монтажного в соответствии с рисунком 4. 

2.3 Установить джамперы на платах ячеек ЯТН-2К определяющие вид сигнала 
кассирования согласно таблице 4 в соответствии с рисунком 5. 


Таблица 4 


Положение джамперов на контактах штыревых соединителей 


Р4 Р5 Е И 
о контакты т.” о 
1- 2-3 1 - 2 
Импульсная 
Есть Нет Нет Есть Нет Есть у 
переполюсовка 


Примечание - Вид сигнала кассирования на входящей ячейке должен 
соответствовать применяемому на АТС, а на исходящей — используемому в таксофоне. 
Совпадение видов кассирования во входящей и исходящей ячейках не обязательно. 


Вид сигнала 
кассирования 


Постоянная 
переполюсовка 


2.4 Установить переключатели режима работы"В-И" на передней панели каждой 
ячейки в требуемое положение. Отжатому положению переключателя соответствует 
входящий режим работы, нажатому - исходящий. 

2.5 Установить все остальные переключатели на передних панелях ячеек в отжатое 
положение. 

2.6 Установить ячейки в каркас монтажный. 

2.7 Зафиксировать ячейки в каркасе при помощи крепёжных винтов. 
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Рисунок 4 - Каркас монтажный (вид сзади) 
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Рисунок 5 — Расположение джамперов на плате ячейки 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 


3.1 Измерение и регулировка параметров ячейки 
3.1.1. Включение аппаратуры ТОУ и контроль работоспособности. 


3.1.1.1 Подать питание и индукторное напряжение на каркас монтажный. 

3.1.1.2. Контролировать свечение индикаторов "ПИТ" на передних панелях ячеек. 
Ровное свечение индикатора свидетельствует о работоспособности ячейки, отсутствие 
свечения или прерывистое свечение о неработоспособности. 


3.1.2. Измерение и регулировка основных параметров ячейки. 


При измерении и регулировке основных параметров ячейки необходимо 
использовать оборудование, указанное в таблице 5. Допускается использование других 
приборов класса точности 1 или выше. 


Таблица 5 


Наименование и тип оборудования Количество 


Измеритель уровня универсальный []-326-2 
Генератор измерительный []-326-1 
Телефонный аппарат АТС 


Для измерения параметров ячейки необходимо подключить к гнёздам "ГЕН" 
генератор с частотой, перестраиваемой в пределах от 300 Гц до 20 кГц, и уровнем 
выходного сигнала, регулируемым от 0 до 2 В. К гнездам "ИЗМ" подключить 
милливольтметр для измерения переменного синусоидального напряжения 
действующим значением от 0 до 2 В. 


3.1.2.1 Измерение рабочего затухания передачи и регулировка уровня передачи: 


- нажать переключатель "ПРД"; 

- установить частоту генератора 1000 Гц с уровнем минус 3.5 ДБ (0,52 В); 

- по показаниям милливольтметра, регулятором "ПРД" установить уровень минус 
13 дБ (0,17 В); 

- отжать переключатель "ПРД". 


3.1.2.2 Измерение рабочего затухания приёма и регулировка уровня приёма: 

- нажать переключатель "ПРМ"; 

- установить частоту генератора 1000 Гц с уровнем плюс 4.3 дЬ (1,27 В); 

- по показаниям милливольтметра, регулятором "ПРМ" установить уровень минус 
3.5 ДБ (0,52 В); 

- отжать переключатель "ПРМ". 


3.1.2.3 Измерение и регулировка переходного затухания: 


- нажать переключатели "ПРМ", "ПРД", "МТ"; 
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- установить частоту генератора 1000 Гц с уровнем 0 дБ (0,775 В). 

- регулятором "РЗ" установить минимальное значение показаний 
милливольтметра, которое должно составить величину не более минус 40 ДБ (8 мВ); 

- отжать переключатели "ПРД", "ПРМ", "МТ". 


Примечание - Вследствие отличия сопротивления реальной линии от 620 Ом 
возможно самовозбуждение. В этом случае следует отрегулировать переходное затухание 
исходящей ячейки на реальной линии (при отжатом переключателе "МТ"). При этом 
трубка абонентского телефонного аппарата должна быть снята. 


3.1.2.4 Измерение и регулировка уровня сигнальной частоты 2600 Гц: 


- нажать переключатель "ГСИ"; 

- по показаниям милливольтметра, регулятором "ГСЧ" установить уровень минус 
20 дБ (77 мВ); 

- отжать переключатель "ГСМ". 


3.1.2.5 Измерение и регулировка уровня частоты 16 кГц: 


- нажать переключатель "16 кГц"; 

- и, по показаниям милливольтметра, регулятором "16 кГц" установить уровень 
4 ДБ (1,2 В); 

- отжать переключатель "16 кГц". 


3.2 Проверка функционирования ячейки 


Проверка функционирования ячейки производится совместно с другой ячейкой, 
установленной в ответный к проверяемой режим работы. Проверка может 
производиться для любой пары ячеек, установленных в одном или разных каркасах 
монтажных. 


Для проверки произвести следующие действия: 


- соединить проверочным жгутом соединители "ИЛ" проверяемой и 
вспомогательной ячеек: 


- установить ячейки при помощи переключателей "В-И" в дополняющие режимы 
работы (отжатому положению переключателя соответствует режим работы входящего 
устройства, нажатому — исходящего); 


- нажать на передних панелях обеих ячеек переключатели "ИЛ"; 


- на исходящей ячейке подключить телефонный аппарат к соединителю "МТ" и 
нажать переключатель "МТ"; 


- произвести занятие канала, сняв трубку телефонного аппарата (занятое 
состояние канала сигнализируется ровным свечением индикатора "ЗАН" на обеих 
ячейках); 


- произвести набор номера и убедиться в прохождении импульсов набора по 
прерывистому свечению индикаторов "ЗАН" на обеих ячейках. 
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- для ячеек ЯТН-2К проверить прохождение импульса кассирования, для чего 
нажать переключатель "КАСС" на входящей ячейке. При прохождении импульса 
должно наблюдаться кратковременное свечение индикаторов "КАСС" на обеих ячейках, 
а в трубке телефонного аппарата должна быть слышна посылка сигнальной частоты. 


- проверить прохождение сигнала вызова, для чего, при опущенной трубке 
телефонного аппарата, поочерёдно нажать кнопку "ИНД" на исходящей и на входящей 
стороне. При нажатии должен звенеть звонок телефонного аппарата. 


3.3 Текущий ремонт 


При возникновении неисправности в ячейке следует заменить ее на заведомо 
исправную. Ремонт неисправной ячейки производится предприятием изготовителем. 


2. 


ААЖН.465482.001 РЭ 
4 ЗАМЕТКИ О ХРАНЕНИИ 


Хранение аппаратуры ТОУ должно производится в закрытых, отапливаемых, 
вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С с относительной 
влажностью не более 80% при температуре +25 °С. Аппаратура ТОУ в картонных 
коробках размещается на стеллажах в один ряд. 


Запрещается хранить в одном помещении с аппаратурой ТОУ кислотные и 
щелочные аккумуляторы, химические реактивы, а также взрывчатые, огнеопасные и 


радиоактивные вещества. 


Аппаратура ТОУ не должна храниться вблизи отопительных приборов. 
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> МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 


ВНИМАНИЕ! В аппаратуре ТОУ присутствуют постоянное напряжение 60У и 
переменное 90У (действующее значение). 


Запрещается проведение ремонтных и регулировочных работ при отсутствии 
защитного заземления каркаса аппаратуры. Заземление должно быть подключено также к 
соответствующей клемме на генмонтажной плате каркаса (см. рис. 4). 


При эксплуатации должна быть установлена крышка клеммника ТОУ. 


К эксплуатации аппаратуры допускаются лица, знающие и выполняющие Правила 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок с напряжением до 1000\. 


ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 


УВАГА! В апаратур! ТОУ присутн! постИйна напруга 60У 1 зманна 90У (длюче 
значення). 


Забороняеться проведення ремонтних и регулювальних ро@1т при в1дсутност! 
захисного заземлення каркасу апаратури. Заземлення також повинно бути приеднано до 
в1дпов1дно! клеми на ген монтажний плат! каркасу (див. мал. 4). 


При експлуатаци повинна бути встановлена кришка клемника ТОУ. 


До експлуатаци апаратури допускаються особи, знаюч1 и виконуюч! Правила 
техн!ки безпеки при експлуатаци електроустановок з напругою до 1000\. 
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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ 


1.1 Основные сведения 

Настоящий паспорт распространяется на трансляторы одночастотные 
универсальные ТОУ (далее по тексту - аппаратура ТОУ). 

Аппаратура предназначена для включения абонентских устройств в АТС по каналам 
тональной частоты (ТЧ) систем передачи без выделенного сигнального канала. К таким 
устройствам относятся: 

-аппараты телефонные общего применения (ГОСТ 7153-85), 

-городские и междугородные таксофоны с передачей тарификационных сигналов 
методом переполюсовки напряжения на линейных проводах или частотой 16 кГц, 

-устройства передачи цифровой информации (модемы), работающие по 
абонентскому алгоритму установления и разрушения соединения. 

Аппаратура имеет сертификат соответствия (0А1.065.08661-02 от 13.03.2002г). 


1.2 Требования к каналу ТЧ 


Используемый совместно с аппаратурой канал ТЧ должен иметь полосу эффективно 
передаваемых частот 300 — 3400 Гц. Для обеспечения устойчивой работы аппаратуры 
уровень помех на выходе канала в полосе эффективно передаваемых частот не должен 
превышать минус 32 ДБ. 


1.3 Технические данные 
Технические данные приведены для одной ячейки аппаратуры. 


1.3.] Номинальный относительный уровень передачи в точках подключения 
четырехпроводного канала ТЧ на частоте 1020 Гц - от минус 12,2 дБ до минус 13,9 ДЬ (от 
0,156 до 0,19 В). 


1.3.2 Номинальный относительный уровень приема в точках подключения 
двухпроводной абонентской линии на частоте 1020 Гц - от минус 2,64 дБ до минус 4,42 
ДБ (от 0,466 до 0,57 В) при относительном уровне приема 4,3 дБ в точках подключения 
четырехпроводного канала ТЧ. 


1.3.3 Неравномерность частотной характеристики в диапазоне частот 300 - 3400 Гц 
по отношению к частоте 1020 Гц - не более +1,5 дБ (изменение уровня сигнала не более 
чем в 0,84...1,2 раза по напряжению). 


1.3.4 Входное и выходное сопротивление двухпроводного и четырехпроводных 
окончаний - 600 Ом + 15%. 


1.3.5 Переходное затухание с приема на передачу при нагрузке двухпроводного 
окончания на 600 Ом - не менее 40 дБ. 


1.3.6 Аппаратура формирует и передает сигналы управления частотой от 2590 до 
2610 Гц с уровнем от минус 19 до минус 21 ДБ (от 0,0651 до 0,087 В) на нагрузке от 540 до 
660 Ом. 


1.3.7 Аппаратура формирует и передает тарификационный сигнал частотой от 15,6 
до 16,4 кГц с напряжением от 1 до 1,4 В на нагрузке 250 Ом. 


1.3.8 Аппаратура формирует сигнал "Занятие" в виде радиоимпульса длительностью 
от 195 до 205 мс. 


> 
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1.3.9 Аппаратура обеспечивает ток в шлейфе абонентской линии от 20 до 35 мА при 
сопротивлении шлейфа 1200 Ом и напряжении питания 60 В. 


1.3.10 Аппаратура обеспечивает преобразование импульсов набора номера 
постоянного тока в радиоимпульсы с частотой заполнения 2600 Гц. 

Импульсный коэффициент - от одной целой четырех десятых до одной целой шести 
десятых. Суммарная продолжительность замыкания и размыкания цепи - от 90 до 110 мс. 


1.3.1] Аппаратура обеспечивает передачу в канал связи сигнала "Разъединение" 
длительностью от 550 до 850 мс, но не менее 20 с при отсутствии сигнала 
"Освобождение". 


1.3.12 Аппаратура обеспечивает посылку в сторону абонента индукторного 
вызывного сигнала напряжением до 100 В. 


1.3.13 Аппаратура распознает сигнал "Занятие" и обеспечивает замыкание шлейфа 
линии АТС. Время распознавания сигнала "Занятие" - от 100 до 150 мс. 


1.3.14 Аппаратура обеспечивает преобразование частотных посылок набора номера в 
импульсы постоянного тока с импульсным коэфициентом от одной целой четырех 
десятых до одной целой шести десятых. Суммарная продолжительность замыкания и 
размыкания цепи - от 90 до 110 мс. 


1.3.15 Аппаратура формирует частотную посылку вызова в канал ТЧ. 


1.3.16 Аппаратура обеспечивает прием частотной посылки вызова из канала ГЧ и 
формирование сигнала вызова абоненту. Время распознавания посылки вызова - от 100 до 
200 мс. 


1.3.17 Аппаратура распознает сигнал "Разъединение" и разрывает шлейф 
абонентской линии. Время распознавания сигнала - от 280 до 420 мс. 


1.3.18 Приемник тарификационного сигнала 16 кГц обеспечивает прием и 
распознавание тарификационного сигнала от 15,2 до 16,8 кГц с уровнем от минус 10 до 
плюс 10 ДБ (от 0,245 до 2,45 В), поступающих от АТС. 


1.3.19 Время распознавания тарификационного сигнала 16 кГц - от 100 до 150 мс. 


1.3.20 Аппаратура формирует тарификационный сигнал 16 кГц длительностью от 
170 до 210 мс. 


1.3.21 Аппаратура распознает и передает в канал ТЧ сигналы переполюсовки 
длительностью от 170 до 210 мс. 


1.3.22 Аппаратура распознает сигналы переполюсовки, принимаемые из канала ТЧ. 
Время распознавания - от 100 до 150 мс. 


1.3.23 Аппаратура передает в абонентскую линию сигнал переполюсовки 
длительностью от 170 до 210 мс ( импульсная переполюсовка ). 
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1.3.24 Аппаратура обеспечивает смену полярности телефонного аппарата на 
противоположную с приходом сигнала переполюсовки из канала ТЧ (постоянная 
переполюсовка). 


1.3.25 Аппаратура формирует сигнал "Освобождение" до прекращения сигнала 
"Разъединение". 


1.3.26 Аппаратура устойчива к грозовому разряду (влияние серии импульсов 
напряжения продолжительностью 10/700 мкс в соответствии с 1а) таблицы 1 
рекомендации МСЭ-Т К.20). Напряжение испытательных импульсов равно 1 кВ. 


1.3.27 Аппаратура защищена от влияния линии электропередачи частотой 50 Гц. 
Эффективное максимальное напряжение испытательных импульсов продолжительностью 
200 мс равно 600 В в соответствии с 2а) таблицы 1 рекомендации МСЭ-Т К.20. 


1.3.28 В аппаратуре не возникает возгорание в случае контакта линии связи, к 
которой она подключена, с сетью переменного тока с эффективным напряжением 230 В 
на протяжении 15 мин в соответствии с 3) таблицы 1 рекомендации МСЭ-Т К.20. 


1.3.29 Мощность, потребляемая одной ячейкой ЯТН-2 или ЯТН-2К аппаратуры 
ТОУ, не превышает значений, указанных в таблице 1. 


Дежурный режим Занятие канала 


Режим 
входящего |исходящего |входящего |исходящего 


Таблица 1 


устройства |устройства |устройства |устройства 


Потребляемая 
мощность, Вт 


1.3.30 Аппаратура удовлетворяет требованиям 1.3.1 ... 1.3.29 при работе в условиях 
воздействия внешних факторов: 

- температура окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 °С; 

- относительной влажности окружающей среды не более 80 % при температуре не 
выше 25 °С; 

- атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа. 


Примечание - Технические данные, приведенные в 1.3.7, 1.3.18... 1.3.24 
распространяются только на ячейки ЯТН-2К. 
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2 СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Срок хранения до ввода в эксплуатацию - не более 12 месяцев. 


Средний срок службы аппаратуры - 10 лет. 


При эксплуатации аппаратуры в условиях соответствующих 1.3.30 изготовитель 
гарантирует безвозмездное устранение неисправностей в изделии в течение __ месяцев с 
момента отгрузки. 


На трансляторы одночастотные универсальные ТОУ, эксплуатируемые с нарушением 
указанных требований, гарантии предприятия-изготовителя не распространяются. 
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 


Таблица 1 
Обозначение изделия Наименование изделия Коли- Заводской реф 
чество номер 


ААЖН.468911.001 Каркас монтажный КМУ-1/3 7053 2 места 


ААЖН.468911.002 


ААЖН.469475.004 - 01 


Каркас монтажный КМУ-1/1 


Ячейка транслятора набора 
ЯТН-2 


ААЖН.469475.004 


Ячейка транслятора набора 
ЯТН-2К 


ААЖН.469555.001 Жгут проверочный 


0.364.013 ТУ Вилка РШ2Н!]-1-17 


0.480.003 ТУ Вставка плавкая В -2-0.,5А И 


ААЖН.465482.001 ПС Т 

ранслятор одночастотный 

универсальный. 

Паспорт 

ААЖН.465482.001 РЭ Т | 
ранслятор одночастотный 

универсальный. 
Руководство по эксплуатации 
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4 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 


Транслятор(ы) ТОУ-1/ - ААЖН.465482.001 М 1259 25.06. 


заводской номер 


Гранслятор(ы) ТОУ-1/ - ААЖН.465482.001 М на 


заводской номер 


Транслятор(ы) ТОУ-1/ - ААЖН.465482.001 М — 


заводской номер 


Транслятор(ы) ТОУ-1/ - ААЖН.465482.001 М 


заводской номер 


Транслятор(ы) ТОУ-1/ - ААЖН.465482.001 М ня 


заводской номер 


Транслятор(ы) ТОУ-1/ - ААЖН.465482.001 М — 


заводской номер 


Транслятор(ы) ТОУ-1/ - ААЖН.465482.001 М 


заводской номер 


Транслятор(ы) ТОУ-1/ - ААЖН.465482.001 М 


заводской номер 


Упакован(ы) ООО "Зв'язокфакссервис" согласно требованиям, предусмотренным в 
действующей технической документации. 


а 2 ©. 9. 


должность личная подпись расшифровка подписи 


17`02` 200... 


год месяц число 
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5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 


Транслятор(ы) ТОУ-1/ - 
Транслятор(ы) ТОУ-1/ - 
Транслятор(ы) ТОУ-1/ - 
Транслятор(ы) ТОУ-1/ - 
Транслятор(ы) ТОУ-1/ - 
Транслятор(ы) ТОУ-1/ - 
Транслятор(ы) ТОУ-1/ - 


Транслятор(ы) ТОУ-1/ - 


ААЖН.465482.001 


ААЖН.465482.001 


ААЖН.465482.001 


ААЖН.465482.001 


ААЖН.465482.001 


ААЖН.465482.001 


ААЖН.465482.001 
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изготовлен(ы) и принят(ы) в соответствии 
государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(ы) 


годным(и) к эксплуатации. 
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год месяц число 


С 


М 


М 


2598 20506. 


заводской номер 


заводской номер 


заводской номер 


_ заводской номер 


заводской номер 


заводской номер 


заводской номер 


заводской номер 


обязательными требованиями 


‚ Бой ик _@. 9. _. 
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